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       LIRA IND LLOBERA UNE - EN 16436-2    CLASE 3 

      
     Para GAS BUTANO / PROPANO 

 
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 30 bar  
 
NORMA DE CUMPLIMIENTO: UNE - EN 16436-2 

CERTIFICADO: MARCA (según normativa Aenor) RP53.22   
                                                                                                 
MARCA: IND. LLOBERA 
 
FECHA DE CADUCIDAD: 5 años a partir del año de fabricación de la tubería 
 
CONEXIONES: T20/150 X T21,8IZ (posibilidad de otras conexiones 1/2 NPT, 1/4”, etc.) 
 
LONGITUD: Estándar 42, 50, 70 Y 100 cm (posibilidad según la normativa de medidas  
hasta 150cm) 
 
Incluyen juntas de goma para la estanqueidad. (Comprobar el buen estado de estas  
juntas después de cada desmontaje. Nuestro código para este artículo es 12432)      
 
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: 45mm           
 

 
Advertencias: 
 

- La Lira se debe sustituir como máximo en la fecha de caducidad marcada sobre ella 
 

- Cualquier daño, o deterioro total o parcial en la Lira, requiere su substitución. Se prohíbe  
               cualquier modificación en las piezas o ensamblaje de la misma. 

 
- La manguera no debe estar sujeta a torsión y flexión excesiva 

 
- Las instalaciones deben cumplir la reglamentación en vigor  

 
- Se deben respetar las instrucciones de instalación del conjunto y del aparato, especialmente para la 

posición y la orientación de los puntos de conexión 
 

- Utilizar estas Liras únicamente en las instalaciones de butano o de propano y sus mezclas en fase vapor 
 

- No utilizar esta manguera para butano o propano en fase líquida 
 

- En caso de instalación de de la válvula de exceso de caudal, verificar que la longitud de la Lira no 
obstaculiza el funcionamiento del citado dispositivo de seguridad 
 

- No instalar en zonas donde la temperatura exceda los 70ºC 
 

- No se debe conectar en serie dos o más Liras. 
  



 
Puesta en servicio 
 
Conectar en colectores para botellas industriales en batería según esquema adjunto 
 
Posicionar las liras según figura 2 del esquema, puntos de conexión según roscas requeridas 

 
 
 
 
 
Conectar en instalaciones para botellas domésticas según esquema adjunto 
 
Posicionar las liras según figura 4 del esquema, puntos de conexión según roscas requeridas 
 

 

 


